CERTIFICATO DI PROVA N. 131619/RF2622

emesso ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministero dell’Interno del 26 giugno 1984 recante
“Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione
incendi” (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).

Visto I'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al materiale di completamento di

solai

prodotto da; F.LLI MONCINI S.r.l. - Via Bagarotti, 5 - 20152 MILANO;

denominate: PANNELLO MT STANDARD;
impiegato come: pavimentazione sopraelevata;

posto in opera: appoggiato su intelaiztura metallica;

& attribuita la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO)

Bellaria, 05/11/1999

Il Ehretmre r;ié.l I,'abu';:ra.'tn'f.ibl
' I1|:|1 mzmnc al Funm

11 Presidente o
I’ Ammjnistratore Delegato

erzo Tormmi

Comp, P || presénte certificato di prova & composto da n. | foglio, do n. | alkgato ¢ dalla documentazione Fugliu
Revis. = || t2cnica del produttone ed & inlegrato dalla campionatura tastimone ricavata dal materiale in prova. nldil




{Allegato A" al certificato di prova n. 131619/RF2622 del 05/11/1999)

METODO DI PROVA “CSE RF 2/75/A"
secondo il D.M. 26/06/1984

segue - foglion, 1 di 4

Descrizione materizle di completamento di solai
Denominazione commerciale PANNELLO MT STANDARD
Preparazione metodo L
Posizione della provetta $enza supporto incombustibile
Faccia della provetta esposta alla fiamma | con lamina in Polivinilclorure
Tempo di applicazione della famma 30s
Data della prova 2810/ 1999
Provetta Tempo Tempo Zona danneggiata Goceiolamento
di post-combustione | di post-incandescenza
[n.] [5] [livello] [5] [livella) [mm] [livello] [ [liwella]
1 0 I 0 1 44 1 assente [
2 0 1 0 1 42 1 assente 1
3 0 1 0 1 45 I assente 1
4 0 [ 0 1 43 1 assente 1
5 0 1 0 1 44 1 assente 1
| & ] 1 0 1 43 1 assenie 1
7 0 [ 0 I 45 1 assenie 1
3 ] 1 0 1 44 1 assenie 1
9 0 1 0 1 42 | assenie 1
10 0 1 0 1 44 1 assente 1
_ Livello attribuito Categoria del materiale
Tempo di post-combustione |
Tempo di post-incandescenza 1
Fona danneggiata 1 I
Gocciolamento 1

Mote: A




(Allegato A" al certificato di prova n, 131619/RF2622 del 03/11/1999) segue - foglion, 2di 4

METODO DI PROVA “CSE RF 2/75/A"
secondo il DUV 26/06/1984

Descrizione materiale di completamento di solai
Denominazione commerciale PANNELLO MT STANDARD
Preparazione metodo “C”
Posizione della provetta senza supporto incombustibile
Faccia della provetia esposta alla liamma | con lamina in alluminic
Tempo di applicazione della lamma 30 s
Data della prova 28/10/1999
Provelta Tempo Tempo Zona danneggiata Goceiolamento
di post-combustione di post-ineandescenza
[n] [s] [livello] 5] [livello] |mm] [livella] ] [livella]
1 0 1 0 1 0 1 assente 1
2 1] 1 1] 1 0 1 assente 1
3 0 1 0 1 0 1 assente 1
4 0 1 0 1 0 1 assente 1
5 0 1 0 1 '] 1 assente 1
6 0 1 0 ] 0 1 assenle 1
7 0 i 0 1 0 1 assente 1
& 0 1 1] 1 0 1 assente 1
9 1] 1 1] 1 ] 1 assente 1
10 0 1 1] 1 0 1 assente 1
Livellp atiribuito Categoria del materiale
Tempo di post-combustione !
Tempo di post-incandescenza |
Zona dmnﬂuiaﬁ 1 I
Goceciolamento 1
Note: /




(Allegato A" al centificato di prova n. 131619/RF2622 del 05/11/1999)

METODO DI PROVA “CSE RF 377"

secondo il D.M, 26/06/1984

segue - foglio n, 3 di 4

Descrizione maleriale di completamento di solai
Denominazione commerciale PANNELLO MT STANDARD
Preparazione metodo D™ )
Posizione della provetia pavimento, senza supporto incombustibile
Faccia della provetta esposta alla fiamma | con lamina in Polivinilcloruro
Data della prova 281071999
Provettan. 1 Provelta n, 2 Provetta n. 3
Traguardo 100 mm 661 694 714
= Traguardo 150 mm Q90 923 Q80
. :é Traguardo 200 mm I I i
E § .'I:ragua.l'du 250 mm
23 I'raguardo 300 mm
Y- Traguardo 350 mm
Lo Traguardo 400 mm
= E‘ Traguardo 450 mm
EE Traguardo 500 mm
E Eﬂ Traguarde 550 mm
&5 Traguardo 600 mm
EE El Traguardo 650 mm
E I'raguardo 700 mm
= Traguardo 750 mm
'['raguardn 00 mm
Velocith media* [mrm/min] 2.1 13,1 11,3
Zona danneggiaia [mm] 150 150 150
Tempo di posi-incandescenza [s] ] 0 0
Gocciolamento assente asgenle assente

(*} Velocith media di propagazione della flamma otteranta dalla media delle veloci parziali calcolate ogni 50 mm a partire da 1060 mm

dal bordo pit: vicine del pannello.

Velocita di propagazione della fiamma

Livelli Livello Categoria
attribuito | del materiale
Provetta n. 1| Provetta n. 2| Provetta n. 3
2 2 2

Fona danneggiata

Post-incandescenza

I

Goeciolamento

1
!
l

1
1
|

1
1
1

2
1
1
[

Mote: /)



(Allegato “A™ al certificato di prova n. 13 161WRF2622 del 05/11/1999) segue - foglion, 4 di 4

METODO DI PROVA “CSE RF 3/77”
secondo il DML 26/06/1984

Descriziong materiale di completamento di solai
Denominazione commerciale PANNELLO MT STANDARD
Preparazione metodo <"

Posizione della provetia soffitto, senza supporto incombustibile
Faceia della provetts esposta alla fiamma | con lamina in alluminio

Data della prova 28/10/1999

Provetta n. 1 Proveita n. 2 Provetta n. 3
Traguardo 100 mm i i i
Traguardo 150 mm
Traguardo 200 mm
Traguardo 250 mm
Traguarda 300 mm
Traguardo 350 mm
Iraguardo 400 mm
Traguardo 450 mm
Traguardo 500 mm
Traguardo 350 mm
Traguardo 600 mm
Traguardo 650 mm
Traguardo 700 mm_
Traguardo 750 mm
Traguardo £00 mm
Velocith media® [mmimin| n.c. n.c. n.c.
Zona danneggiata [mm] = 104 < 100 = 100
Tempo di post-incandescenza [5] 0 0 0
Goceiolamento assente assente assente

{*] Velocith media di propagaziene delle fiamma ottenuta dalla media delle velocith parziali calcolate ogni 50 mm a partire da 1010 mm
dal bordo pin vicina del pannclin,

Tempi impiegati dalla fiamma
per raggiungere I traguardi successivi [

Livelli Livello Categoria
attribulte | del materiale

|

Provetta n. 1| Provetta n. 2| Provettan. 3|
Velocith di propagazione dells lamma 1 1
Zona danneggiata [
Post-incandescenza I
Goceiolamenio |

= | —

1
1
1
|

e | =

Mote: ff

i Direttore del Laboratorio [ Presidente o
di Reazione al Fuoco I Amministratore Delegato

(Dott. Vingenzo De Asl.i_s} Dotd,

ﬂmwlﬂ%#‘“‘

. Vincenzo lowntmi



